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Préambule

La population communale est en baisse progressive depuis les années 1970 environ et stagne depuis
les années 2010 autour des 4 000 habitants.

La population communale montre de légers signes de vieillissement. En effet, I'indice de jeunesse
(rapport entre la population 4gée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus) était de 1,30 en 2010, il
est en 2015 de 1,20. La part des plus dgés tend donc a augmenter par rapport a celle des plus jeunes bien
que ces derniers soient encore nettement majoritaires.

Dans le cadre du PLU actuel, il est estimé que 400 habitants supplémentaires seront présents sur la
commune d'ici a 2026.

La commune se doit d'étendre, en continuité immédiate, sur un terrain prévu a cet effet, 'emprise de
son cimetiére.

Par délibération en date du 23 janvier 2019, le conseil municipal s’est prononcé pour I'engagement de
la procédure nécessaire a cette extension.

Le présent dossier qui sera soumis a enquéte publique a pour but d'obtenir I'autorisation préalable du
Préfet pour la réalisation des travaux en raison de la proximité d’habitations.

A - OBJET DE L'ENQUETE
La capacité actuelle du cimetiére est de : 1 294 concessions dont 124 de disponibles et 237 échues.
La bonne gestion du cimetiére implique de prévair I'avenir en prenant en compte :

- la nécessaire rotation de I'existant,
- les évolutions liées a l'augmentation des besoins engendrés par le développement

démographique communal,
- et les évolutions sociétales, notamment le recours croissant a la crémation.

Une partie de I'extension du cimetiére est en cours d’aménagement. Celle-ci représente une surface
d’environ 3 560 m? et concerne une partie des parcelles section Al n° 78, 79 et 80. L'aménagement et
I'utilisation totale de ces parcelles est estimée pour les 15 années a venir. Au-dela de ce délai, la
municipalité souhaite aménager la partie sud de ces mémes parcelles.

On dénombre peu de cession de concessions chaque année et ce nombre est en baisse depuis 3 ans :

Nombre de
Année cession de
concessions
2018 4
2017 9
2016 10
2015 7
2014 2




Le nombre de décés annuel a, quant a lui, tendance & augmenter et est supérieur au nombre de
cessions de concessions :

, Nombre de
Année .
décés
2018 14
2017 10
2016 11
2015 6
2014 8

Il y a nécessité d'étendre le cimetiére.
L'extension projetée se trouve a moins de 35 métres d’habitations.

En vertu des dispositions de |'article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une
autorisation préfectorale doit étre préalablement obtenue.



B - LOCALISATION DU PROJET
1 — Situation géographique

Blainville-sur-l’eau est une commune située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région
Grand-Est, a 27 kilométres au sud-est de Nancy et a 9 kilometres au sud-ouest de Lunéville. Elle forme
avec la commune de Dameleviéres un corridor urbain continu le long de la Meurthe.

Le plan de situation ci-aprés permet de localiser le cimetiére dans son emprise actuelle ainsi que
I'extension envisagée.

Extension en cours Mur de cléture Stationnement
d’aménagement édifié aménagé
Projet d’extension au dela de 15 — + . Murdecléture Stationnement
ans a édifier e 3 aménager




2 — Choix du site

La commune souhaite étendre son cimetiére dans la continuité du site existant sur des terrains lui
appartenant et prévu a cet effet. En effet, les parcelles concernées étaient repérées au plan de zonage
du document d’urbanisme communal et faisaient I'objet d’'un emplacement réservé.

Le cimetiére s’étend donc actuellement sur la totalité de la parcelle section Al n° 76 et partiellement
sur les parcelles section Al n® 77, 78, 79 et 80. La surface actuelle du cimetiére est donc de 1,13 ha.
’extension projetée est de 0,30 ha et porte sur le restant des parcelles 78, 79 et 80 et sur une partie
de la parcelle 77. Cela portera la surface du cimetiére a 1,43 ha ce qui représente une augmentation
d’environ 26% de la superficie,

Le détail des parcelles du cimetiére existant et de I'extension projetée est présenté ci-aprés :

Informations littérales relatives a 5 parcelles sur la commune :
BLAINVILLE-SUR-L EAU (54).

Rétérences de la parceile 000 Al 79

Référence cadastrale de la parcelle 000 Al 79

Contenance cadasirale 1 985 métres carrés

Adresse LA COEFFE

54360 BLAINVILLE-SUR-L EAU
Références de la parcelle 000 Al 76

Référence cadastrale de la parcelle 000 Al 76

Conienance cadasirale 4 938 métres carrés

Adresse LA COEFFE

Rétérences de la parcelle 000 Al 80

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Rétérences de la parcelle 00D Al 78
Rétérence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Rétérences de la parcelle 000 Al 77
Reéférence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

54360 BLAINVILLE-SUR-L EAU

000 Al 80
1 966 métres carrés

LA COEFFE
54360 BLAINVILLE-SUR-L EAU

000 Al 78
2 711 métres carrés

LA COEFFE
54360 BLAINVILLE-SUR-L EAU

000 Al 77
4 584 métres carrés

LA COEFFE
54360 BLAINVILLE-SUR-L EAU



3 — Prescriptions d’urbanisme

Le territoire communal est couvert par un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 11 avril
2016. En parallele de ce projet d’extension de son cimetiére, la commune méne une procédure
de modification simplifiée de son document d’urbanisme. Le but de cette modification a
notamment pour but de supprimer I’'emplacement réservé n°5. Celui-ci porte sur les parcelles
retenues pour I'extension du cimetiére. Cette destination est bien celle qui lui était attribuée

dans le PLU.

Le zonage définit par le document graphique fait apparaitre que les parcelles concernées par le projet
sont classées en zone UC,

4 — Prise en compte des risques connus sur la commune

La commune de Blainville-sur-L’eau est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondations
de la Vallée de la Meurthe et de ses affluents entre Blainville-sur-L'eau et Laneuveville-devant-Nancy.
Cependant, les parcelles concernées par la présente procédure sont exclues des zones 4 risque du

territoire.

5 — Etude hydrogéologique

Une étude hydrogéologique a été réalisée en mars 2019 et « met en évidence 'absence de contraintes
particuliéres liées & I'hydrogéologie ». Le rapport d’étude est présent en annexe.



C—LE PROJET D’EXTENSION

1~ Description du projet

La partie Nord du projet est en cours d’aménagement. Le mur de clature est édifié et les places de
stationnement le long de la rue de Mont sur Meurthe sont réalisées. Sont implantés dans I’enceinte
du cimetiére le monument aux morts ainsi que la cavurne.

Cheminement rejoignant la partie « ancienne » du Cavurne et nouvelles concessions de la partie récente
cimetiére du cimetiére

Monument aux moris




tant en partie « basse » du site.

a

éja exis

s

sur le relevé de propriété suivant. Le montant estimé des travaux permettant |'édification du mur

La commune est propriétaire des parcelles concernées par I'extension du cimetiére comme indiqué
d’enceinte est de 56 000€ TTC.

Le raccordement au réseau d’eau pluviale est d

2 — Principes d’assainissement
3 — Conditions financiéres
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ANNEXES

Annexe 1 Délibération du conseil municipal

. DELIBERATION
Republigpp Fringeise CONSEIL MUNICIPAL
Meurtho-st-Moselle Commune de BLAINVILLE-SUR-L EAU
L]
SEANCE DU 23 JANVIER 2019

Mombre de Membres

Membras en
exarcice

Présents

Votants

27

19

19
+7
pouvoirs

Data de convocation

17 janvier 2019

Date d'affichage du compte rendu

30 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois janvier & vingt heures trente,
le conseil municipal, régulidrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Olivier MARTET, maire.

Présents : BRANDMEYER Paul, CLAUSSE Martine, COLLET Alain,
CONCHERI Sarah, CUDEY Delphine, DANIEL Bertrand, DELBE Teddy,
DORE Nadia, EL OMARX Abdulhak, EVA Thierry, GALLOIS Nadine,
GUTH Michel, HUSSON Marie Loulse, LANA Cécile, MANGEOT
Catherine, MARTET Olivier, PETITDEMANGE Monique, PILLER
Christian, SASSETTI Evelyne.

Absents : GENAY Jacqueline.

Reorésentés : BINDA Paul par GALLOIS Nadine, DEMOUGIN Sandra
par MANGEOT Catherine, FARRUDJA Anne Marie par PILLER
Christian, LAHEURTE Hervé par MARTET Olivier, LARDIN Francis par
DORE Nadia, SCHLEGEL Laétitia par COLLET Alain, THOMASSIN
Magali par SASSETTI Evelyne.

Monsieur EVA Thierry a été nommé secrétaire de séance

Objet : Urbanisme - Extension du cimetiére communal
N° de délibération : 2019_04

Suffrages
Cor’;‘z‘:gi;s exprimés avec Pour Conire Abstention Non participant
p pouvoir
19 26 26 0 0 0

Conformément & I'arlicle L..2223-1 du Code Général des Collectivité Territoriales, il appartient au Conseil
Municipal de décider de I'extension d’un cimetigre.

Toutefois, dans les communes urbaines et & l'intérieur des périmétres d'agglomérations, I'agrandissement
d'un cimetiére 4 moins de 35 métres des habitations sont autorisés par arrété du représentant de I'Etat dans
le département, pris aprés enquéte publique et avis de la commission départementale compétente en
matiére d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Sont considérées communes urbaines, les communes de plus de 2 000 habitants.

Aprés explication, le Conseil Municipal passe au vote, et A I'unanimité :

o Approuve l'extension du cimetiére de la commune.

o Autorise Monsieur le Maire a signer I'ensemble des documents nécessaires a la bonne exécution
de la présente délibération, notamment la demande d'autorisation préfectorale prévue a I'article L.
2223-1 du Code général des collectivités territoriales.

o Autorise Monsieur le Maire & lancer la procédure d’enquéte publique préalable.

o Autorise Monsieur le Maire 3 lancer la procédure d'enquate environnementale et hydrogéologique
préalable.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme

Le maire, Olivier MARTET

la Malre

Olivier MARTET
Ce a &1d signé &l
£0Us 5a loime ariginale le 01/02/2019 4 17:51:23
Rétérence : 1187147434

11
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Annexe 4 Ftude hydrogéologique

Agence de NANCY
125, rue Victor Lemoine
54710 LUDRES
Tél : 03.83.51.04.36 - Fax : 03.83.51.04.33
agence.nancy(@geotec.fr
" GEOTEC
FRAMCE
o GEOTEC
LAFERL
w
‘. GFOT{:'C ETUDE HYDROGEOLOGIQUE
HVIRONHEMENT
19/01009/NANCY
ENV/EAUEN
54360 - BLAINVILLE SUR L°’EAU '
; B Extension du cimetiére
< GEOTEC 11 mars 2019 )
. GROUPE

W GEOTEC

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

122

14




J

A GEOTEC

FRANCE

LA GEOTECHMIQUE PARTEMAIRE

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

19/01009/NANCY

ENV/EAUEN

Extension du cimetiére

54360 - BLAINVILLE SUR L’EAU

2/22

Référence : 19/01009/NANCY Mission ENV/EAUEN
i i Nbre pages
Indice Date Mtcticatiors o Etabli par Vérifié par Approuvé par
Observations Texte + Annexes
0 11/03/2019 | Premiére émission 22 M. SALILLAS | A. WELLER A. WELLER
A
B
C

NB : I'indice le plus récent de la méme mission, annule et remplace les indices précédents

GEOTEC AGENCE DE NANCY —Dossier N° [9/0100%/NANCY — Indice 0 - BLAINVILLE SUR I'EAU - Cimetidre — MS/SC
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14 GEOTECHMIQUE P4

SOMMAIRE

1.2, PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES ..

1.3. MISSIONS ......ccceuns )
I - CONTEXTE - DUSITE: iivivviivoviisisiarsissinvissosrsvmsisississisissaiossssnsisismsiinassisitisnsansiinisiasinasmissmssiiincsreed G 8
11.2, IMPLANTATION ET NIVELLEMERNT DES SONDAGES .......ccccivnacriimrinsanisisnssis isssssssssisssiansd
I1:3, CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL . sttt misisitaniarsnimismviiiassveiiiind
4. CONTEXTE GEOLOGIQUE EOCAL .. mvmnsmimminimmmisisiems s imsasismimss i Gl

11.8. CAPTAGE D'EAU POTABILE............

TE1O ENOUETE DE VOISINAGE jiocoiesisimsmi it i s s iesisii s
T - AVIS HYDROGEOLOGIQUE ...iiccciuississississsiiississisissnnssisssssiassanssosinsvsmssssosiveisesssaiosisssssnaissssatsnssrnsisesivasss 9
CONDITIONS GENERALES.......ccviinns assnts Ao AR OSSR e LA SR R SRR 10 et 11
ANNEXES
Annexe 1 : Plan de situation
Annexe 2 : Plan d’implantation, coupes des sondages et PV des essais de perinéabilité

GEOTEC AGENCE DE NANCY - Dossier N° 19/01009/NANCY ~ Indice 0 — BLAINVILLE SUR I'EAU — Cimeli¢re — MS/SC



4/22

LA GEOTECHNIQUE £

I- CADRE DE L’INTERVENTION

I.1. INTERVENANTS
A la demande et pour le compte de la ;

Mairie de BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Hitel de Ville

14 rue des Ecoles — BP 36

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

GEOTEC a réalisé la présente étude rue de la Justice, dans 'emprise prévue pour la
seconde extension du cimetiére au droit d’une partic des parcelles cadastrales 78, 79 et 80 section Al,
sur la commune de BLAINVILLE-SUR-L’EAU.

L.2. PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES
Les documents suivants ont été mis 4 la disposition de GEOTEC ;

Documents Emeitenr Date Echelle | Cote altiméirique

Plan cadastral Mairie de Blainville-sur-1"Eau| Février 2019 | 1/1000 non

Le proaiet consiste en une seconde extension du cimetidre communal sur une supeificie
d’environ 3 500 m™,

L.3. MISSIONS

Conformément & son offre 19/01009/NANCY du 11 février 2019, GEOTEC a regu pour
mission la réalisation d'une synthése des domnées hydrogéologiques dans le cadre du projet
d’extension de cimetiére.

L’exploitation et I’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions d’utilisation
du présent document » données en fin de rappott.

Remarque : la présente étude hydrogéologique ne donne aucune indication concernant la
géotechnique. On pourra se référer a notre étude géotechnique de type GI2 concernant la premiére
extension du cimetiére référencée Géotec 09/6802/NANCY et datée du 7 janvier 2010,

GEOTEC AGENCE DE NANCY - Dossier N° [9/0100%/NANCY - Tndice 0 — BLAINVILLE SUR I'EAU — Cimetiére — MS/SC
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GEOTEC

LA GEOTECHMIQUE 2ARTEMAIRE

Il - CONTEXTE DU SITE

IL1. PRESENTATION GENERALE

Le terrain étudié se trouve & I'Ouest du centre de BLAINVILLE SUR L’EAU,
immédiatement contre le cimetiére existant, le long de la rue de la Justice. Il s'agit d'une partie des
parcelles cadastrale n°78, 79 et 80 section AT d"une superficie d’environ 3 500 m?,

La zone d’étude est enherbée, D’aprés la carte IGN, elle est située entre 226 et 230 m NGF
environ et présente une légére pente de 2 4 3 % en direction du Nord. La zone s'inscrit dans un
contexte de coteaux A pente peu marquée, dominant la vallée de la Meurthe.

La parcelle est délimitée par :

- le cimeti¢re existant & I'Est ;

- la premiére extension du cimetiére au Nord ;

- un pré et des arbres fruitiers a ’Ouest ;

- larue de la Justice au Sud ;

Un plan de localisation est présenté en Annexe 1.

112, IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES
La position des sondages et essais figure sur le schéma d’implantation en Annexe 2.
L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accés et au mieux de la précision
des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

Les sondages et essais ont été nivelés par nos soins a ’aide du GPS GEOMAX Zénith 25.

IL3. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL

Le secteur d’étude se situe a la bordure oricntale du Bassin parisien onr affleurent les
formations du Trias, constituant un substratum de type marno-calcaire. Ces formations sont
particllement masquées par les vastes épandages alluviaux de la Meurthe organisés selon plusieurs
terrasses emboitées. La zone d’étude est établie sur une basse terrasse de la Meurthe,

IL.4. CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL

D’aprés la carte géologique de BAYON (n°268) au 1/50 000 éditée par le BRGM, notre
connaissance du secteur et les reconnaissances de sol effectuées par GEOTEC, la géologie locale est la
suivante :

- de la terre végétale reconnue jusqu’a 0.30 m de profondeur par rapport au terrain actuel
(TA);

- une argile limoneuse marron/beige conienant quelques graviers a ensuite été reconnue
jusqu’a 1.30 a 2,20 m de profondeur/TA et jusqu’au fond de la fouille F2 menée 4 2.50 m
de profondeur/TA ;

- une argile sableuse a ensuite été reconnue uniquement au droit de la fouille F1 jusqu’a Ia
profondeur maximale d'investigation de 2.80 m/TA ;

- des sables, galets et graviers légérement argileux ont été reconnus sous I'argile
limoneuse uniquement au droit de la fouille F3 jusqu’a 2.20 m de profondew/TA ;

- un sable fin beige a enfin ét€ reconnu uniquement au droit de Ia founille F3 et jusqu’en fin
de sondage a 2.60 m de profondeur/TA.

GEOTEC AGENCE DE NANCY - Dossicr N° 1901009/ NANCY — Indice 0 - BLAINVILLE SUR I'EAU - Cimetiére — MS/SC
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GEOTEC

L4 GEGTECHNIQUE PARTEMAIRE

Les formations reconnues sont a rattacher aux alluvions anciennes de basses terrasses de la
Meuithe.

Les terrains du site sont des formations alluvionnaires. Dans ce iype de contexte
géologique et compte tenu du mode de dépéts des alluvions, les variations latérales et verticales de
faciés sont couranies (imbrications lenticulaires). Ainsi, il sera toujours possible d’observer des
imbrications de lentilles argileuses an sein de passées plus sablo-graveleuses et inversement.

Le substrafum marneux n’a pas été reconnu a la profondeur maximale d’investigation soit
2.80 m/TA.

Les profondeurs au droit des sondages sont décomptées par rapport au nivean du terrain
actuel au moment de nos travaux,

Le plan d’implantation et les coupes des sondages sont présentés en Annexe 2.

IL5. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
D’un point de vue hydrographique, le site d’étude se trouve :

- 2250 m a I'Ouest du ruisseau de Saint Antoine qui s'écoule en direction du Nord, dans un
petit thalweg du coteau, avant de rejoindre Ia Meurthe, Le cours d’eau est en latéral
hydrauligue au projet ;

- 24 500 m au Sud de la Meurthe qui s'écoule en direction du Nord-Ouest, La rividre est
installée dans sa plaine alluviale située vers 215 m NGF, soit une dizaine de métres en aval
topographique au site d’étude.

Globalement, le secteur présente plusieurs cours d’eau qui s'écoulent perpendiculairement
i la Meurthe, sur des formations de surface globalement peu perméables concentrant les ruissellements
dans des thalwegs.

IL.6. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Lors de notre campagne de reconnaissance du 5 mars 2019, nous n’avons pas observé
d’arrivées d’eau dans les fouilles menées jusqu’a des profondeurs comprises entre 2.50 et 2.80 m/TA.

Lors de notre campagne de reconnaissance sur la parcelle voisine (premiére extension du
cimetiére) du 5 janvier 2010 réalisée lors de 1'étude géotechnique référencée 09/6802/NANCY, nous
n’avons pas observé de niveau d’eau dans les 5 fouilles réalisées jusqu’a la profondeur maximale de
2.60 & 2.80 m par rapport au terrain actuel et dans les 4 sondages menés jusqu’a 4,00 4 5.00 m de
profondeur/TA. Seule un Iéger suintement a été observé au droit de la fouille F5 vers 1.40 m de

profondeur/TA.,

Ces relevés ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser
l'amplitude des variations du niveau d'eau, qui peut remonter fortement en période pluvieuse et en
fonction du régime hydrogéologique local. De plus, des circulations d'eau superficielles peuvent
également se produire en période pluvieuse,

Les cartes géologiques du secteur et les informations contenues dans la banque de données
du sous-sol (BSS) du BRGM ne mettent pas en évidence de formation aquifére a faible profondeur au
droit du site.
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LA GEOTECHMIGUE PARTEMAINE

I1.7. ESSAI DE PERMEABILITE

Trois essais d’infiltration de type Porchet en fouille ont été réalisé dans chacune des
fouilles FI & F3, Tls ont consisté a saturer en eau le fond de fouille puis & mesurer la descente du niveau

d’eau en fonction du temps.

Les valeurs de perméabilité K obtenues sont les suivantes :

Sondages et essais F1-E1 F2-E2 F3-E3
Hauteur testée (m /TA) 2.20-2.80 2.00-2.50 2,20 -2.60
Perméabilité (m/s) Quasi-nulle
Perméabilité (mm/h) (aucune descente)
Nature des terrains testés Argile sableuse Argile limoneuse i graviers Sable fin

Signalons que la limite infériewre généralement admise pour Pinfiltration des ecaux
pluviales est de 2,104 3,10 m/s (7 a 10 mm/h).
La perméabilité mesurée, au sein des alluvions fines argilo-limoneuses est quasi-nulle, en

cohérence avec la nature des sols reconnue an droit des sondages. La perméabilité mesurée dans la
formation de sable fin est quasi-nulle et peut étre liée 4 sa faible exiension de type lentille au sein de

formations argileuses peu perméables,
Les procés-verbaux des essais de perméabilité sont présentés en Annexe 2.

I1.8. CAPTAGE D’EAU POTABLE

D’aprés les informations fournies par I'’ARS Grand-Est, le captage d’eau potable le plus
proche du secteur d’étude est situés a environ 700 m au Nord-Est du cimetiére et de son extension
prévue. Il s’agit de la prise d’eau de Blainville dans la Meurthe. Ce point de prélévement est en amont
hydraulique du cimetiére et du projet d’extension du cimetiére.

Le site du cimetiére et de son extension ne sont compris dans aucun périmétre de
protection de captage d'eau potable.

I1.9. DONNES DES ADMINISTRATIONS

D’aprés le site internet www.georisques.gouv.ir, le terrain se situe dans une zone sans
débordement de nappe ni d’inondation de cave. Les informations fournies par cette carte devront
toutefois &tre nuancée du fait du maillage peu précis (200 m * 200 m).

Le site d’étude n’est pas concerné par ’aléa d’inondation selon le Plan de Prévention des
Risques Inondation de la vallée de la Meurthe et de ses affluents et d’aprés les données des services de
I'Etat de Meurthe et Moselle.

D’aprés la consultation du site « prim.net », la commune de BLAINVILLE-SUR-L’EAU a
fait I’objet de 10 arrétés de catastrophe naturelle concernant des «inondations et coulées de boue »,
des « inondations, coulées de boue et mouvement de terrain », des « mouvements de terrain
différentiels consécutifs 4 la sécheresse et a la réhydratation des sols » et des « séismes » entre 1982 et
2018.

D’aprés les données issues de la carte du BRGM relative a I’aléa retrait-gonflement des
argiles, le site est classé en zone d’aléa faible.
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1A GEOTECHNIQUE FAR

IL.10. ENQUETE DE VOISINAGE

Une enquéie sur site et dans le voisinage a été réalisée le 5 mars 2019 avec pour objectif de
recenser les captages existants aux alentours du site (puits, sources...) et leurs usages ainsi que des
observations diverses liées aux eaux superficielles et sonterraines,

L’enquéte de voisinage n'a pas permis de mettre en évidence de données pertinentes sur
P'eau et ses usages A proximité de la zone d’ étude.

Aucun captage d’eau n'a été recensé a proximité du projet.
plag P proj
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A GEOTECHNIQUE FARTEMAIRE

Il - AVIS HYDROGEOLOGIQUE

D'un point de vue hydrogéologique, les risques de contamination des eaux souterraines
sont fonction de la géologie des terrains et surtout de leur perméabilité.

La géologie reconnue n'est pas identique sur I’ensemble de la parcelle du projet
d’extension. Elle est & mettre en relation avec un dépdt alluvial de type lenticulaire oli des variations
granulométriques existantes sur une faible distance, Les formations alluviales mises en évidence sont
des dépbts fins principalement argilo-limoneux avec quelques passées sablo-graveleuses.

Aucun niveau d'eau n’a été observé dans les sondages a la profondenr maximale
d’investigation soit 2.80 m/TA au moment de notre intervention (mars 2018). 1 n'est cependant pas
exclu Pexistence des circulations d’eau aléatoires épaises et/fou concentrées 2 la faveur de passées plus
perméables, fluctuant en fonction des conditions climatiques.

La perméabilité mesurée sur le site de l'extension du cimetiére, dans les terrains
superficiels est quasi-nulle, en lien avec les alluvions fines principalement argileuses reconnues. Elle
concorde avec les observations de Penvironnement proche du site: petits cours d’eau de fond de
thalwegs et quelques sources émergeant 4 la faveur de passées plus perméables. Ces observations
traduisant des terrains de surfaces peu perméables.

Aucun usage des eaux souterraines n’a été mis en évidence en aval du projet.

Sur le plan de I’hygiéne, la zone d’étude n'est pas comprise dans I'emprise d’un périméire
de captage d’eau potable.

La présente synthése menée an droit de la zone pressentie pour Pextension du
cimetidre de la commune de BLAINVILLE SUR L’EAU met en évidence I’absence de
contraintes particulidres liées & ’hydrogéologie.

= Ce rapport pourra étre soumis et validé par un hydrogéologue agréé en matiére
d’hygiéne et salubrité publique ( la charge du Maitre d’Ouvrage).

Nous restons i I'entidre disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement
complémentaire,

GEOTEC AGENCE DE NANCY —Dossier N° 19/01009/NANCY — Indice 0 - BLAINVILLE SUR I'EAU - Cimeticre — MS/SC

22



10/22

CONDITIONS GENERALES

1

Taute et sep

présantes conditions gindrales.

Les présentes conditions générales prévalent sur loutes autres, sauf conditlons paiculiéres conlenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modfication dz la

de ne peut élre considérés comme qu'aprés acoord écrit du Prestetaire.

2. Déclarations obligatdres & la charge du Cliant, (DT, DICT, ouvrages exéculés)

Dans lous las cas, la responsabilié du Prestalaire ne saurail &re engagée en cas de dommages & des owvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages entenés et canalisations) dont

I présence el I'emplacement précls ne lui auralent pas é1é signalés par écrit préalablement a sa mission,

Conlormément au déaret i* 2011-1241 du 5 octobre 2011 relalif 2 l'exécution da travaux a proXimité da cerloins ouviagas souterrains, aériens our subaquatioues de transport ou de

distribution, le Cllent doit fournir, & sa charge el sous sa bhilité, Iimpl des réseaux privés, la lisle el Indresse des exploitants des re'samxmguhll:s & proximite des traveux,

les informations et résullats des Investigalions complémentalres consécutifs 4 sa Déclaralion de projat de Travau (DT). Ces informalions sont Indispensshles pour permetue les

éveniuelles DICT (e délal de réponse est de 15 jows) el pour connaifre Iemviromement du projet. En cas dincertitude ou de complexité pour la bocalisation des réseaux sur domeins

public, il pourra ére nécessaire da falre ralisar, & la chargs du Cllent, das foullles manualies pour les repérer. Les conséquences et |a responsabilité de toute détédoration de ces

réseaux par suile dunz meuvalse communication sont & la charge exclusive du Cllent,

Conformément & I'art L 411-1 du code mirier, le Client s'engege & déclarer & In DREAL lowt forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformémant a lartide R 2141 du

code da l'envionnement, la Client s'engage & déclarer auprés de la DOT cu lieu des lavaux les sordages et forages deslinds & la recherche, & la surveillance cu aur prélévement deaux

i e (cidzoma : ).

3 Cadre do |a misslan, ohjil el pature des prestalions, prestations excluss, limifes da [a mision

Le terme = ion = déslgne exclush les T jons drumérées dans la devis du Prestaldre, Toute progtation diférentz d2 celles préwes fera |'ohjet dun prix nouveau &

négoclar. Il est entendu que |2 Preslalalie s'engage & procéder selon les mayens ecluzls de son oit, & des recherches consclencieuses el & fournir les indications quion peut en atendre,

Son obligation est une obligation da mayen el non d résultat au sens do la urisprudence acluslle des tibunater. Le Prestalaira réalise la mission dans les siricles limitas de sa définiion

donnée dans son offre (validté limitée & trola mols & compiar de la date de son & ). cornfiimés par |e bon o ouunconlrat signé du Clisnt,

Lamission etles Investigations éventuelles sont striclament géctechniques et nabordent pas le contexte environnemental. Saule une étude environnementele spécilicue comprenant das

Investigations edaplées permetira de délecler une éventuelle conlaminalion des sols eVou des eaux toutemaines.

Le Prestatalre n'est solidaire daucun eulrs infervenant sauf si la soliderilé est expliciement convenus dans le devis ; dana ce cas, la solidarils na s'exarce qus sur la durée de la misdon,

Par rélérences a la norme NF P 24-500, Il appartient au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre ou A loute enlreprise da haire réafisar Impérativement per des ingénleries compétentes

chacuna des missions géolechniques (sucosssivement G1, G2, G3 el G4 el les investigations assoclées) pour sulvre toutes les élapes délaboralion el dexécution du prtéel. Si la mission

dinvesligations est commandse seule, ellz est limilée A I'sx$cution matdrielle de s nges el & I'étzblissement dun comple rendu factuel sans Interprétation el elie exdd toute ackvitd

d'élude ou ds conssll. La misslen de diegroslic géotechnique G5 engage le géotechniclen uniquement dans le cadre strict des objecifs poncluels fixés et acceplés.

gi le F"risl?mife dédure ére lillalre dz Ia certificalion IS0 2001, le Client agit de telle sorte que s Preshatalre pulsea respeder Jes disposiions de son systéme qualiié dans la réafisation
& sa misslon.

Averlissement, préambule

éverluels impliquant de la part du cocontractant, ci-aprés dérommé « Is Client », signatalre du contral et des avenants, acceplation sans résarve des

4. Flans el documents contracluels
Le Predtatnire réalise la mission conformément & Ia réglementation envigusir lors d= son offre, sur la base des donnéas communiquées p: le Gient. Le Clienl esl seul responseble de

levaciilude de ces donndes. En cas dabsence de lransmizsion ou demaur six ces doninées, ls Praslalaire esl exonéré de toute responsabilité.

5, Limdtes d'e; ment sut* les délals
Saut indication eontraire lﬁ‘cﬁo les estimalions dz délals d ot d'exé données aux termes du devis ne seuralent engager lo Preslatalre. Saud stipulation contraire, il ne
sera pas appliqué de pénalibds de retard el sl 1) devail étre le cas elles saralent plafonnées a 5% de la ds. En loute hypothése, la responsabillé du Prestalalie est dégagée de

fuin droit en cas dinsufisance das informations fournies par I Client ou i le Client n'a  pes respecté ses obligations, en cas de force mojeure ou dévénements imprévisibles (potamment
a renconire dz sols | dus, la ded naturelles i et ds manitre générale en cas d'événement extérieur au Prestatalre modifiant les conditions

dexéculion des pr objetde | le3 rendant impossibles,
Le Prestataire n'est pas ble dzs délals de fabri ou dapprovi de foumitures lorsquielies fent Fobjet d'un conlial de négoce passé par le Client ou le Prestetaire

avec un aulre Prestataire,

6. For malltés, aulorisstions el obligatlons d'Informallon, ncces, dézits nux cuvrages ef collures

Toutes les démarches ot lormalités administralives ou autres, en pasticulier |'cbantion tgsl'nuuﬁsaﬁon de pénélrar sur les lieux pour effectuar des prestations de la misslon sont & ln
charge du Clieat. Le Client s2 chorga d'una part d'ebianir el communiquer les auterlsations requises pour [acods du personnel et des écessdlres au P en loute
scurité dans l'enceints das popriétes privées ou sur fe domaine publie, d'zutre pant é fournir lous les documents relatifs aux dangers el aux risques cachés, notemmend caux liés aux
réseaux, aux obslacles enterrés ef A Ia poliution das sols et des néppes. Le Client s’engaga & quer les régles pratiques que les Int dovent respecter en matidce de
senté, séeurité el respect de lenvironnement : il assire en tant que ds bestin la formation du ] it celu du Py Ire, entrant dans ces domalnes, préaleblement &
l'exécution de la misslon. Le Cllent sera lenu responsable de towt dommage corporel, matérlel ou Immalériel di & une spécificité du site connue da Iul et non claiemant Indiquée au

Prestatelre avant loutes interventions.
Sauf spécifications particulidres, les Imvaus pameltant laccessibilié aux points de sondages ou d'essais et l'sménagement des plales-formes ou grlage nécessaires aux matdiisls

utiisds sent & la charge du Cllent.
Les investigations pewvent i1 ingvil d ages sur le site, en particulier sur la végétation, las cultures et les ouvimgss existants, sans quil y eit négligence ou faute de la part
gz son exscutant, Les remises en étnt, réparations ou indemnisations corrzepondantes sorit & a chargs du Client.

1 Implanation. nivellenent des sondages

Au cas oil limplantation das sondagss est imposée par ks Client ou son consell, le Preslatalie est exonéré ds toutz responsebilité dans les événamants consécutifs & ladite implentation.
La mission ne comprend pas les implentations Iopographigues permsttant de difinir Femerise das owvrages el zones & éluder nl la msstre des coordonnées précises des points dz
sondages ou d'essais, Les évenluzlles alitudes indiquées pour chal}us sondage (qu'il s'agisse de coles de rélérences rallachées a un repéce arbilmaire ou de coles NGF) ne sont données
quaitre Indicallf, Seules fonl foi les prolondeurs mesurées depuis le sommet das sondages el comptées A partic du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces
eltitudes solent garanties, Il convient qu'elles scient relevées par un Géométre Expsrl avanl remodelage du lerrain. I en va de méme povr limplentation des sondages sur le lemain.

8. Hydrogéoly
Les niveaux deau kﬂnqlzhﬂem |2 reppoit correspondant unigusment aux nivezux relevés au droit das sondages exZcidés et i un moment précis. En dépil da |a qualits da I'éude les
aléas suivents subsislent, nt la variation das r_xhregmr d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Soule une éude hydrogéologique

spédifique pamet de délerminer les amplitudes de var niveauy, les coles de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).
9, Recommandaticns, alkéas, écart entre prévision deVétude el réalité en cours de travanx
Si, en I'absence de plans précis das owrages projetés, le Preslataire a &é amens a faire une ou des hypoti sur le projet, il ient au Client dz lui communiquer par éciil ses

observalions éventustles sans quoj, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit ki élre reproche d'avair élabii son étude dans ces condilions,

L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements regus concemant le projal, sur un nombre limité do sondeges et d'essais, el sur des profordeurs dinvestigations fmitdes qui ne
permetlent pas de lever lotes les Incertludes Indluctables A cetle sclence naturelis, En dépit d2 |a qualité de ['élude, des incerliludes subsi dufait du gre ponciugl
das investigations, d2 la variation d¥épalsseur das remblals et/ou des difiérentes couches, de la présance de vedtiges enlerrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent done conduire &
traiter & forfait le prix des fondations comple tenu d une hélérogénéité, nalurelle ou du fait de I'iwk;rrne. toujours possible el des cléas d’enésu{olr_\ paluvai‘l. survenir l"ﬂdﬁ la décowverte

dzs terrains, Si un caractére évolutif particulier a 616 mis en lumidre { éroslon, , remblais évolutifs, laurbs), I 1s du rapport
nécassile une actualisalion & chaque étape du projet s'il s®écoule un lops de temps Important avant I'étape suivante.
imati ités da é fcessite, une mission d'élude géolechnique do conceplion G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par

L 5 5 OLVrag
Iélude et mis en évidence lors da 'exécution (powvant avoir une Incldence str les conclusions du fappert) el les incidents Importants survenus au cours des favals (nolamment
i do i ivert obligatol &lre portés & |a connaissance du Prestataire ou signalés eux géotechniclens chargds des missons de

é ption géolechniqus et les conditions d'exdcution solent

aux avolsinan's ou aux doive
suivi géolechniqua dexécution G3 et de supension gedlechnique dextcution G4, afin que les conséq surla
analysées par un homme de l'erl.
10. Rappari de mission, réception des travauy, fin de mission, déhis de validation des decuments par ke client
Adéfaut da clauses spécifiques contraclualles, [a remise du dernler dosument & foumnlr dans |e cadre de la mission fixa le terme da la mission. La date de Ja fin de mission esl celle de
F'approbation par le Client du dzrnier document A fournir dans e cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus lard deux semaines aprés saremlse au Client, et est considérée
implicite en ces de silence, La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de In mission,
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CONDITIONS GENERALES (SUITE)

1. Riserve de propriété, confidentallté, propriéts des éludes, dl? min:

Les coupes de sondages, plans et du:lmaris éleblis par les sofrs du reslarnira dans le cadre da sa mission ne peuvent &re illsés, publids ou reproduits par des tiers sans son
autorisation. Le Client n2 davient parle P qu'eprés 3 Intégral des sommes dues. Le Clisnt na peut pas les uilliser pour dautres
owvrages sans aceord écrit péufnble du Pralﬂ;m Le Clienl s'sngage & mainlenir confidentiella slane pas Ltlllserpol.l son propre comple ol celi de liers loute Information se
r2ppoitant au saveir-faire du Prestelaire, quil soit bravalé ou non, portés & ea connaissence au cours de la missjon el qui n'est pas dans le domzine public, sauf accord préalable écrit du
Presielaire. Sl dans le cadre do sa misslon, Js Prestalalre mettalt au point tne nouvell techniqus, celle-cl seralt sa proprigté, Le Prestetalre Era" libre de déposer tout brevet s'y
rapporiant, le Client bénéficiant, dans ce cas, ‘duna licencs non exclusive et non cessible, A litre gratuit et pour le seul owvrege éludié,

12, Modilications du confenu de la mission en cours de réalisalion

La nafure des prestations et des moyans a mettre en cauvre, les prévisions des avancements el déals, ainsi que les ?dx sont détarminds en fonclion des élémenls commuriqués gr le
cliant el caux recuaillis lors de I'établissement de l'ofife. Des conditions imprévisibles par ls Prestataire au moment de l'éteblissement de son offre touchant & la géclogle. aux hypal

da lravall, au projet et & son environnement, & la législation et aux réglements, A des événaments imprévus, survenant en cours da misslon autorisent le Prestatalre A proposer au Cliant
un ayenant avas nolamment modification des prix et des délals, A défaut dun accord éait du Client dans un délal da daux semeines a compter di2 la réception da la lettre dadaplation dz
la mission. Le Prestatalre est an drolt de suspendre Immédatement F'exécution de sa mission, les prestaiions réalisées a cette date dtant rémundrdes Intégralement, et sans qua le Client
na pulsse faira étal d'un préjudice. Dans hypolhdes oil le Preslataire est dans l'impossiollilé da réafiser las presiations prévues polr una cause qui ne lui est pas imputeble, le temps

dimmobilisation de ses équipes est émunéré par | client.

13, Modifications du prejet apris fin de misslon, déls de validiis du rapport

Le rapport constitus une synthése da la mission défiia par la commands. Le repport sl sas ennaxas forment un ensemble Indissodabla. Toute interprétation, reproduction paricile ou
utiisaion par un autre maire da fowrage, un aulre constructeur ou mailre dozuvra, ou pour un projel différent de calui oﬁ?I de la mission, ne saweil engager |a responsabilité du
Prestataire et pourra enlrainer des poursuitss Judicialres. La responsabifite du Preslatalre na saurall élre u?agée en dahors dy cacre ds la misslon objet du rapport. Toute medification
cpportée au projet e A son envitennement ou tout élément nouveau mis & jour au cours das Iravaux et non délecté lors dz la mission doriging, nécesaite une adaplation du rappert fritiel
dans |z cadre dung nowvelle misson.

La client doit foire acwalisar lo derrer rappeil da mission en cas d'owveriure du chentier plus de 1 an epids sa livieison. Il en esl do mdma notemment en cas da travaux do
lerrassemeants, do démoliton ou d réhabifitation du slt2 (3 la suite dune contamination des temains elou de la nappe) modfiant enlre autres les qualités mécaniques, les dispositions
constructives et/ou |a réperition de tout ou perliedas sols sur les emprises concernées parI'éluda géotechnique.

14 Conditlans d'élablissenment des prix, variation dans les prix, conditions de palement, acemple el provision, retenne de garantle

Les piix unitaires s'entendent hors taxes. 15 sont majorés dz la TV. A au law en viguaur |s Jour de la facturation. Is sont él‘ablfs aux conditions économiques en vigueur & la date
détablissement de l'ofire. lis sont fermas el définilifs pour una durés de Irols mols. Au-dala, lls sont aclualisés par epplication de lindice Sondages el Forages TP 04" pour les
investigations In situ et en laboratoire, et par epplication de llindcs « SYNTEC = pour les preslations déludes, Indice de base étant celul du mois ds I' l;ssumenl u devis.

Aucune retenue de garanie n'esl appliquée sur le colt dz la mission.

Dans le ces ot le marché nécessite una Intervention d une durée supérieure & un mols, des factures mensuelles Intermédialres sont établies. Lors de la passation de la commands ou de
Ia signature du conlral, le Prestalaire peut exiger un acompte dont le mantant est définl dens les conditions particuliéres et comespond & un potrcentage du lotal estimé des honoralres el
[mls carespondants A loxdcution du conlrab La mmtam de cet acompte est déduit da la faclure ou du cécompte final. En cas de sous-traitance dans fe cadre dun owrage public, les
factures cu sont réglées it par le maitre dowvrage, conformément ala lol n*75-1334 du 31/12/1975.

Les palements interviennent & rér.apl.lunde Ia!adue elsans escomple. En |'shsence de paiement au plus tard le jour suivant la date ds rglsment figurant ai.t Ia rm(ue. il wanpgaué
compter dudit jour et de pleln droit, un intérét de retard égal au1mxd|riéré:appﬂqué par la Banqua Cenlrale Européanne & son opéralion de refinancement récente myjort 10
points d= pourcentage. Cetta pénalit de relard sera exigible sans quiun rappel soit nécessalre & compler du jour suivant la date d2 réglement figurant sur la hmu{e

Ensus da ces pénalités de relard, le Client ser redsvable de plein drail des frais de recouwement exposés ou d'une lnﬂenmlé roridlaLgn de 40 €.

Un désaceord quelconque nz catrall conslituer un molil d2 non-palement des prestations de la mission réalisée P jon est formell exdua: le Client
s'Interdit de déduire le monlant des préjudces quil allegue des honoreires dus.

15, Rdl.ldlnn inlleipu

Toutz procédure da ré est ement précédés dune tentative de conclliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou da ci I celul-cl

ala faculté de wésilier son condrat sous réserve d'en Informer son Client par letire recommandée avec accusé de réception. En boule hypothise, en cas d! inoxéc.llan par l'una ou ['autre
des pariles de ses uwgnlons, ¢t 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demawrée sans offel, le contrat pewt étre résilié de plain droft. La résiliation du
conirat implique le L da I'e das réguliérement parief au Jour de Ia résiliation et en sus, d'une Indemnité égale a 20 % des honoraires qui
resternlerm peicevolr si Ja mission avalt é18 menée jusqu'a son leime.
16 fon des risques, el
Le Preslatalre nest pas tenu daverr son Client sur les risques encourus défa connus ou ne pouvant élre ignorés du Client compts tenu de sa compélence. Ainsl par exemple, l'allention
du Client est altirée sur ls fait que le béton armé est lissur, les appliqués sur cz malériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapler sans
dommage aux variations dowveilure des fissures, Le devoir de conseil du Presialaire vis-d-vis du Client ne s'exerc2 que dans les domalnes da 4 requis pour dzla
mission spéciliquement conliée. Tout élément nouveau connu m CIlerd epres lafin de la mission doit ére communiqué au Prestatvire qui poura, e cas échdant, proposer la réalisation
dune mission complémantaire. A défaut de des de la misslon complémentalre, le Client en assumera toules les conséquancas. En
sucln cas, le Preslalaire ne s2ra lenu pour responszble des comém::noes d'un nonsugect  de ses préconisations ou d'une modification de czlles-ci rur le Cl'em pour quelque raison
e ce soil. Lu!enim m Chent est mﬂrée sir le fail que toute estimation ds quaniités faite o panlr de donrées par prélé ou essals | sur |e site objst des
est duna itude fonction de la mptéurlﬁiwté de c2s donnéss pe al ble du sile. Toutes les pénalités el indemnilés qui sonl prévuss
2u contrat ou dans [offre remise parle P dreont lar etintérdls fodalnlles libératoires et exclusils de oite aulre senciion ou Indsmrisalion.
Assurance décenmale obligatoine
Le Prestataire bénificie d'un conlrat dassurance au fire de la responsebilité décennale afférente aux owrages sot.mls & obligation d' conl a laiticle
L241-1 du Code das assurances. Conformément aux usages et aux capadiss du marché de I'asswance el de la mralimpose une obiig de dé:lamllmpruﬁd:lu el
dadaplation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (ravaux el honoraires compris) excéde au Jour d2 la déclaration dowverlure de chantier un montant da 15 ME, Il est
expressément convenu que le dient a I'obligation d'informer le Prestataire d'un éventuel d2passement de ce seull, et acceple, ds fournir tous éléments d'information nécessaires &
l'adaptation dz | gerantle, Le dient prend également I'engagement, da souscire & sss frais un Cn:imlcdlach! de Re:ponsd:lmé Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire
sera expressément mentionnd pami les bénéliciaires. Par cilleurs, les da lionnel, voir inusuels sonl exclus du présent contrat et doivent faire l'objel duna
colation particuliére, Le prix fixé dans |'offre ayant été déterminé en rurnllun de conditons normales d'essurabilité d2 fa mission, il s2ra réajusté, et le dient s'engage & lacepter, en cas
dévenluelle surcotisation qd semt  demandée au Praslnlalra per rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. A défeul ds respecler cas engagemants, ls dient en
suppoitera les nt en cas de défaut de garantie du Prestalaire, qui n'awralt pu s'assurer dans de bonnes condilions, faute d'informations sullisantes).
Le maitre d'ouvrage est lenu d' Humer le Prestataire de la DOC (déclaration dawmwedectartlell
Ouvrages non souniis A 1 cbligation d'assurance
Les ouvrages dont la valeur HT (iravaux et honoraires compxis) excads un montent de 15 M€ HT doivent faire I'objel duna déclaralion aupiés du Preslataire qui en rélérara a son assureur
pour détermination des conditions d'asswance. Les limilations relatives au mcr\tam das chantiers amtque[s le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des
ouvragas dinfrastnuciure linéaire, c'est-a-dire routes, voies iE(I'BBS y, elc. En , elles lorsque sur le lracé lindaire. lafles mission(s) de l'assuré
poﬂo(nl) sur des owrausuprécls tels qua ponts, viaducs, & tunnals, 4 En tout élat da causa, il appaiendra au client da pmn:!'mden chargs loute
sur q

au pr par 1apport aux wmiiors de base de son conlrat dassurance. Toutes les q
insutfisante quant au coit d= I'ouvrege seront !lp]xlrlées parleclient et le maitre d’owmqe
Le Prestalaire assume les responsablités quil engage par l'exécution de sa mission lelle qus décnla au p(r;ierﬂ contral. A ce litre, il est rﬁpmﬁbte de ses presiations dont la
7 loute 1

défectuositd [uf est imputeble. Le Prestataire sera uaram en totalité par le Gllent came les bilits dont #l serait I'chjet du fait de ses
prestalions, de la part de liers au présent contral, le client ne qu'au-deld du monlant d= renponsanhtn visé ci-dessous pour le cas des prestations

défecluetses. La responsabilité globale et cumuiée du Preslataira au litre ou & I'mcasinn de f'exécuion m con'tral sela. Urméea lrols fols le montant da ses honoralres sans pour autant

excéder les garanties dilivides par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce ol solt le |uricEque. Il est convanu que le
Prastatalre ne sera pas responsable des dommages Immalérlels consdeutifs ou nen dun dun'maga ma!érlel mrsque nolan'mem Ia perte demlonuﬂon. 1a perte de production, le manque
égagner la perie dz profit, la paite de contral, la pere dimage, limmobiliselion de | ou d'éau

Cessibilité de contrat
Le Client reste redevabls du palement de la fadlure sans pouvolr opposer & quelque tilre que ce soll la cession du conlral, Ja réalisation pour le compte daulrui, Fedslence dune

pmmsse de porte-fort ou encore l'existence d'une stipulalion pour autrui.

Litiges
En cas de lilige powvant surverir dans I'application du contral, seul le droit frangals estapplicable. Seules les juridictions du ressort du siégs sodial du Preslalaire sonl compétertes, méme
en cas de demanda incidente ou d'appz| en garanlie ou de pluralité de défendeurs.
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FRARCE

14 GEOTECHMIQUE PARTED

ANNEXES

Annexe 1 : Plan de situation

Annexe 2 : Plan d’implantation, coupes des sondages et PV des essais de perméabilité
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o GEOTEC

1A GEOTECHNIQUE PARIEIARE

Amnexe 1 :
Plan de situation
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GEOTEC 19/01009/NANCY - BLAINVILLE SUR L*EAU (54)
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE Cimeliére

Annexe I .: Plan de sitnation (source : himp:tAvingeoportail fr)
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LA GEOTECHINIGUE PA

Annexe 2 :
Plan d’implantation, coupes des sondages et PV des essais de
perméabilité
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|GEOTEC 19/01009/NANCY]
|BLAINVILLE SUR L’EAU|
Extension cimetidre]

|Plan_d’implantation|

des sondages
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1A GEQIECHNIQUE PARTE

Sondage : F1

Inclinaison/Verticale :

Date : 05/03/2019

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.ir

Essai dinfiltration d'sau de 2.20 & 2.80m : aucune infiltration mesurée

Site : BLAINVILLE SUR L'EAU X: Echalle : 1/60
Extension cimetigre ¥
Affaire : 19/01009/NANCY Z:227.85 NGF Page : 11
Cote | Prof. Halure du terrain Culil Eau | Ech
227,85 [0,00
227,55 10,30 24 terre végélele
= e
) &
LR LR
S d 6]
& &
T oW 0| g
ol e o - s s
tl‘-i'ﬂ.r argile limoneuse brune A quslquas graviers § %
66 _a| E =
oot -
i a "g-
LT T
225,65 (2,20
argile sableuse mamon
225,05 |2.80
EXGTE 2.30
“| Observations :
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Sondage : F2

225,70 |2,50 Ce¥ o)

i g Inclinaison/Verticale :
A GEQTECHNIQUE PARTE Date : 06/03/2019
Site : BLAINVILLE SUR L'EAU X: Echelle : 1/60
Extension cimetigre Y
Affaire : 19/01009/NANCY Z: 22820 NGF Page : 1/1
Cote | Prof. Mature du terrain Oulil Eau | Ech
228,20 [0,00 i
227.50 Jo.so w terre végélale
8 _8 &
&8 &
LWL RN
i o
L L :ér
Pl ot m &
& &8 §
Beresm argile limoneuse beige/marron & quelques graviers E g
L i‘_ I‘ ey
LA g.
-
56 o]

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www jeanluzsa i

GTE 2,

Observatlons :

Essai d'infiltralion d'eau de 2.00 & 2.50m : aucune infillration mesurée
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B~
y GEOTEC Sondage : F3
RAMCE P t
Inclinaison/Verticale :
1A GEQTECHNIQUE PARTENAIRE Date : 05/03/2019
Site : BLAINVILLE SUR L'EAU x: Echelle : 1/580
Extension cimetiére ¥
Affaire : 19/01009/NANCY Z: 228.95 NGF Page : 11
Cote | Prof. Mature du terrain Culil Eau | Ech
228,95 [0,00
terre vagétale
223,55 10,40
argile limonsuse brune & quelques graviers %;
2 o
237,65 [1,30 g E)
£ z
-
sable, graviers el galels l8gérement argileux 2
226,75 12,20
sable fin beige
226,35 2,60

EXGTE 2.

Observations :

Essai d'infillration d'eau de 2.20 & 2.60m : aucune infiltration mesurée

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www jeanlutzsair
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PROCES-VERBAL

ESSAI D'EAU MATSUO

Sondage : ..

F1/E1

Lieu:.. 19/010020ANGCY BLAINVILLE SUR LEAU

21200 QUETIGNY les DIJON

Date:.... 05/03/2019
e
= "' = - . (y? )
Wiveau piézomeiriqus : H, = ..., m
T CAVITE
Profondsur P= 230 A
n Longuesur L= .30 m
hi
l Lamgeur 1 = 0,60 m
TS IMPLANTATIGH X =
bu Y=
SONDAGE F4
{{min) 0,00 30,00 | 60,00
H, 0,54 0,54 0,54
{{min)
H,
charge h(m)
0,600 S : - L —— I |
L . i
| I |
0500 +———— e i
0400 +——- - —
0,300
0,200
0,100 -
0,000 - : )
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
FIRVE GEOTEC SA
984 d2 [EUROPE K= quasi-nulle
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PROCES-VERBAL Sondage : .... F2/E2
u i . "
ESSA] D'EAU MATSUO Lieu: .. 101003NANCY BLAINVILLE SUR LEAU
Date : .... 05/03/2019
|
Niveau piézométrique : H, = .... m
. CAVITE
Profondsur P= 250 mTA
P Longueur L= 180 m
Largeur | = 060 m
IMPLANTATION X
bu Y =.
SONDAGE Z=
{(min) 0,00 30,00 | 60,00
H, 0,4 0,4 04
{(min)
H!
cherge him)
0450 — ———-‘—— — ‘ —
| |
0400 f ‘L
o0 | | |
| | |
0,300 | | } ] .
| |
02600 ——— 1 — _‘ 11 1] | Y, | R s =—
| ]
0200 | | |
. | !
s ' ! s
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0,100 (i { -+ - =re
| | |
0,050 -|———— - ' —— ‘ —- e —
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| . ] I ——— — ] : S E e
e 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 w0 16
FIRME : GEOTEC SA
9Bd de [EUROPE K= quasi-nulle
21800 QUETIGNY les DIJON
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PROCES-VERBAL Sondage : .... F3/E3
ESSAI D'EAU MATSUO Lieu:,. 1401003MANCY BLAINVILLE SUR LEAU
Date:.... 05/03/2019
I y
T
Niveau piézométrique 1 H, = .... m
CAVITE
Profondeur P= 280 mimA
P Lengueur L= 130 i,
Largeur | = 0060 m
:
IMPLANTATION X =
DU Y =
SONDAGE Z=
f{min) 0,00 30,00 | 60,00
H, 0,3 03 03
{{min)
H&
charge h(‘m)
0,360 —— | — —_— ; — I
| | | I
0,300 - =
] 1 |
0250 - — —— e = - —— ]
. | [ f
! | ! |
0200 ! | | |
; [ |
| | |
0,150 | i 1 | !
| ] } |
| | | | | |
1 s ‘ ~ |
0,100 | | ‘ | i
! i | . { I ‘
| t
0,050 J == 17 | (B — ST | SS—— | —— (ST ——
[ | i ‘
T |
| |
0,000 - 4 = 1 } — e | - = f - .
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 oo 1(5)
FIRME : GEOTEC SA
9 Bd d2 [EUROPE K= quasi-nulle
21600 QUETIGNY les DIJON




